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DEKLARACJA WLASNOSCI UZYTKOWYCH

Nr 01-CPR305-2014

Zgodnie z dyrektywmi 305/2011 z dnia 24 kwietnia 2011 1574/2014 z 21 lulego 2014 oraz PN-EN 14315-1 Wyroby do izolagji
cieplnej w budownictwie. Wyroby ze sztywnej pianki poliurelanowej (PUR) i pianki poliizocyjanurowej (PIR) formowane
nairyskowo in situ.

1. Ni zalny kod identyfikacvin o

Purinova/ Izopianol 03/10 N

2, Numer typu, partii Jub serji [ub Jakikolwiek inny element umoZliwiajacy identyfikacje wyrobu
budowlanego, wymagany zgodnie 2 art. 11 ust, 4:
Izopiano! 03/10 N
nr partii - patrz etykieta

3. Przewidziane przez produce zamierzone zastoso ie Jub zastoso i robu b

nie z maj y4 wanie z| izowa ecyfikacija techni :

Izolacji termiczna i akustyczna stropéw i scian, dachéow od wewnatrz

pomieszczen. Szczegdlowe zastosowania podane w instrukgji

producenta.
4, Producent.

|zopianol 03/10 N

Purinova sp. z 0.0.

ul. Wojska Polskiego 65
85-825 Bydgoszcz
stem lub systemy oceny i weryfikacji statosci wiadciwosci uzvtkowych wyrobu n

okreslone w zataczniku V: 3
6: Nomma zharmonjzowana: PN-EN 14315-1:2013 .?.=®
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7. |Deklarowane wiasciwosci uzytkowe
Istotne cechy Wiasno$é uzytkowa Zharmonizowana specyfikacja
techniczna
Reakcja na ogien F EN 14315-1:2013
(PN EN 13501 -1+A1:2010, PN EN 1SO
11925 -2: 2010)
B-s1,d0
PN-EN 13501-1+A1:2010,
PN EN 13823
Nasigkliwo$¢ wody < 7.3 kg/m? EN 14315-1:2013
/krotkotrwata nasigkliwo$¢ wodg (PN EN 1609: 2013) metoda B
przez czesciowe zanurzenie
Przewodnoé¢ cieplna An - (0,034 - 0,036) W/{m-K) JEN 14315-1:2013
Badanie po 21-dniowej ekspozyciji | i - (0,036 — 0,038 )W/(m-K) J(PN -EN 12667:2002)
wtemp.+70° C '
Przepuszczalno$é pary wodnej EN 14315-1:2013
wspdiczynnik przepuszczania 20,2258 mal/(m-h-Pa) (PN - EN 12086:2013)
pary wodnej
wspétczynnik oporu
dyfuzyjnego, p =g
Wytrzymaloé¢ na Sciskanie EN 14315-1;2013
przy 10 % odksztatceniu .
wzglednym 2125 kPa (PN EN 826:2013)
8, || Wiasciwosci uzytkowe okreslonego powyzZej wyrobu sg zgodne z zestawem deklarowanych wiasciwos$ci
uzytkowych. Niniejsza deklaracja wla$ciwosci uzytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporzgdzeniem (UE)
nr 305/2011 na wylgczng odpowiedzialno$¢ producenta okre$lonego powyzej.

W imieniu producenta podpisal:

tukasz Kanarek
Dyrektor Dywizji

Dyrektor Dywizji Systeméw PU

vliuretanow
- o

tukasz Kanarek
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